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複数台のEG-Keeperを一括管理。管理中のEG-Keeperに対して顔写
真やホワイトリスト／ブラックリストの一括登録が実現可能！！

1

複数端末一括管理

２

APIによるシステム連携

３
遠隔操作

最大253台のEG-Keeperを一括
管理可能。個別登録や削除も対応。
※ローカルネットワーク内

４

固定IPルータと組み合わせることで
外部より遠隔操作が可能

WEB管理画面

ログ管理

アラートメール送信

５

６

端末管理システムよりAPI提供。
他システムとの連携が可能
※例：勤怠システムなどとの連携

管理中のEG-Keeperを操作する為の
WEB管理画面を提供。

管理中のEG-Keeperよりログ情報を
10万件まで一括検索可能
※検出日、名前、体温・端末名等

管理中のEG-Keeperで異常検知した際
アラートメールの送信が可能。



表1：EG-Gateスペック表
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図1：EG-Gate設置構成例

データ参照

項目 スペック

サイズ 125mm × 133mm × 36mm

重さ 574 g

OS Ubuntu  version 20.04 LTS

DB MySQL 8.0.23

CPU インテル Celeron N2940 
(4コア/4スレッド 最大 2.25 GHz )

メモリ 4GB SO-DIMM DDR3

ストレージ 32GB SSD mSATA
ログデータは、最大10万件までサーバに保存。
10万件を超過する場合は古いログから削除します。

外部 I/F HDMI x 1、VGA x 1、LAN x 4、USB 3.0 x 2、
給電DCポート x 1, BIOS初期化ボタン x 1

有線LAN 10/100/1000 Mbps  x 4

無線 802.11b/g/n

※ハードウェアスペックについては今後変更する場合がございます。

コンピュータ名（NETBIOS名）：EG-gate

出荷初期設定値
IPアドレス ：192.168.1.99
サブネットマスク ：255.255.255.0
デフォルトゲートウエイ ：192.168.1.1
ポート番号 ： 80

端末管理イメージ画面

個人管理イメージ画面

運用条件 ： ローカルネットワーク内
通信プロトコル ：HTTPプロトコル
ポート番号 ：80

図2：EG-Gate管理用WEB設定画面
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